IEPIRKUMS

“Būvniecības darbi Nometņu ielā 66, Daugavpilī, projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” ietvaros”
identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/009K

2015.gada 2.marta sēdē (prot.Nr.4) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkumu „Būvniecības darbi Nometņu ielā 66, Daugavpilī, projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” ietvaros” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2015/009K, un nolēma veikt šādus grozījumus tehniskajā specifikācijā:
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Reg. Nr.: LV41503035363, Visku iela 23, Daugavpils, LV-541. Talr., fax:(+371) 65407018

Daugavpilt
2015. gada 25. februart
Nr. 16-2015
SIA”Daugavpils dzivoklu un
komunilas saimniecibas uznémums”

Par atklatu konkursu ,, Bivniecibas darbi Nometnu ield 66, Daugavpili, projekta ,, Daudzdzivok]u
dzivojamds mdjas energoefektivitates paaugstinasana Nometyu ield 66, Daugavpili” ietvaros”,
ident.Nr. SIA DDzKSU-2015/009K

Ladzam paskaidrot sekojoSas neatbilstibas atklata konkursa apjomu pozicijas:

1) Tehniskaja projektd noraditais starplogu ap$uvuma apjoms parsniedz tehniskas
specifikacijas 1.4.4. punkta noradito apjomu (,,Starplogu ap$uvuma demontaza™). Liidzam precizet,
kuriem logiem paredzéta starplogu apSuvuma demontdZa? Ja starplogu apSuvuma demontaza nav
paredz&ta visiem logiem, tad lidzam iesniegt esoas ailu starpas, kuras apSuvums netiek demontéts,

siltinaSanas mezglu.

2) Objekta apskates laika tika konstéts, ka beninu tehniska stava esofo restu augstums no
gtidas virsmas mazaks par 30cm. Saskana ar tehnisko projektu, siltinot parsegumu 30cm augstuma,
§is restes tiks aizklatas ar siltumizolaciju. Liidzam precizét, vai tieSam ta ir pareizi?

3) Ludzam izskaidrot tehniskas specifikacijas 8.7. punktu. Liidzam paskaidrot, kur ir ta vieta
tekng, kur ir paredzeta aizpildiSana ar putupolistirola platnem un iesniegt ¥is vietas siltinajuma
mezglu.

4) Objekta apskates laika tika konstets, ka bénigu tehniskais stavs ir loti zems un starp
ventilacijas Sahtam ir tikai nelielas brivas starpas kuras praktiski nav iesp&jams ieklit un ieklat
pretveja plévi. Ka ieklat $ajas vietas pretvéja plévi?

5) Objekta apskates laika tika konstéts, ka kapnu telpas ir ierfkoti jauni sensora gaismekli.
Tehniskaja specifikacija ir paredzéta jaunu gasimek]u ierikosana kapnu telpas (20 gb.), vai tie$am tas
ir nepiecieSams?

1 6) Objekta apskates laika tika konstets, ka pagraba elektroapgaismojums ir loti slikta tehniska
stavokli. Pagraba gaismekli ir izjaukti vai salauzti, tos nav iespgjams nonemt un atkal atpaka] ierikot.
Pagraba gaismek]u un elektrokabelu ieriko$ana nav paredzeta atklata konkursa specifikacija, ka
rikoties?
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JAUTĀJUMS:

KOMISIJAS SKAIDROJUMS jautājumam:

Iepirkuma „Būvniecības darbi Nometņu ielā 66, Daugavpilī, projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” ietvaros” ID Nr.SIA DDzKSU-2015/009K, nolikums un tehniskā specifikācija tiks attiecīgi grozīti. 
Attiecībā uz 1.jautājumu: jāparedz koka starploga ieliktņu demontāžas darbi visiem starploga ieliktniem. Savukārt p.1.4.4. darba apjomi (40.2m2) tiks nomainīti uz 178.8m2. Punktā 1.4.5. darba apjomi (16.1m3) tiks nomainīti uz 57.7m3. 
Attiecībā uz 2.jautājumu: ap bēniņu telpas ventilācijas logiem tiks ierīkota pretvēja izolācijas membrāna (kārbas veidā), tā lai būtu iespēja gaisa vedināšana un lai beramās vates slānis saglabājas montāžas veidā.

Attiecībā uz 3.jautājumu: jumta tekne darba procesā tiks pilnīgi aiztaisīta ar siltumizolācijas materiālu (putupolistirols), pēc tam tiks ierīkota (no augšā) betona segums un hidroizolācijas materiāls.

Attiecībā uz 4.jautājumu: Konkrēti pretvēja membrānas ieklāšanas tehnoloģija tiks noskaidrota būvniecības procesa gaitā, ar autouzraudzības saskaņošanu.

Attiecībā uz 5. un 6.jautājumiem: sensoru uzstādīšanas vieta tiks precizēta uz vietas, elektriskie gaismekli varētu būt ierīkoti pagraba telpā.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.1.5.punktam, pretendentiem jāseko līdzi iespējamiem iepirkuma nolikuma grozījumiem un jāņem vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā.                   
