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Piezīmes:

1. Doto lapu apskatīt kopā ar BK-1 lapu.

2. Materiālu specifikāciju skatīt BK-4 lapā.

3. Griezumu "3-3", "4-4", "5-5" detaliz. skat. BK-3 lapā, griezuma "6-6" detalizāc. skat. BK-4 lapā.

4. Pirms konstrukcijas uzstādīšanas veikt esošā parapeta skārda apdares demontāžu  3,80m2.

Pēc esošā parapeta skārda apdares demontāžas, projektā paredzēts veikt parapeta  augšējas

virsmas izlīdzināšanu ar cementa javu ar biezumu līdz 50mm.

5. Visus izmērus pirms darbu uzsākšanas precizēt uz vietas.

6.Jumta profilu  PP-20 Zn stiprināšanu pie jumtiņa tērauda konstrukcijas veikt ar kniedēm ar

soli 200mm.

SIA "DDzKSU"

Reģ. Nr. LV41503002485, Būv.kom.-2401-RA,

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260.
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1600380 380

2360

3
7

0
0

1
8

5
0

1
8

5
0

F-1

3

3

F-2

F-2

8

8

5

3
7

9
0

Vent.

izvads

Vent.

izvads

6

6

3
6

9
0

2
3

0

4 4

5 5

3
7

6
0

1600

Vent.

izvads

Vent.

izvads

3
8

5
0

1 1

2 2

1600380 380

2360

1

8

5

0

1

8

5

0

Jumta profils

 PP-20 Zn

Kore

2

0

0

2

0

0

1
2

3
5

1600380 380

2360

Jumta profils

Kore

1

8

5

0

1

8

5

0

Jumta profils

 PP-20 Zn

Kore

2

0

0

2

0

0

1
2

3
5

2500

1

6

8

0


