DARBA APĢERBU SKICE
	Nr. p.k.
	Nosaukums
	

	1.
	Kostīms ar logotipu un atstarojošiem elementiem (jaka ar piesprādzējamo piedurknes  + bikses sētniekiem)
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	2.
	Kostīms ar logotipu un atstarojošiem elementiem (jaka ar piesprādzējamo piedurknes +puskombinzons sētniekiem)
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	3.
	Silta jaka ar kapuci, logotipu un atstarojošiem elementiem (sētniekiem)
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	4.
	Kostīms ar logotipu un atstarojošiem elementiem (jaka + bikses) 
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	5.
	Kostīms ar logotipu un atstarojošiem elementiem (jaka + puskombinzons) 
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	6.
	Kostīms ar logotipu un atstarojošiem elementiem (jaka + puskombinzons).  Bikšu ceļgali ir izgatavoti no īpaši izturīga Cordura materiāla. Divas lielas nokarenās kabatas un divas krūšu kabatas ar turētājiem  darba rīkiem
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	7.
	Silta jaka ar logotipu un atstarojošiem elementiem 
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	8.
	Kombinēta jaka ar logotipu, atstarojošiem elementiem un piesprādzējamo siltu oderu 
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	-
	-

	10.
	-
	-

	11.
	Flīša darba jaka
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Piezīme: Atstarojošas lentes platums ir vismaz 2.5cm, atstarojošas lentes izvietojums uz apģērba - atbilstoši apģērbu skicēm.
