Latvijas biivnormativam LBN 405-15

"Biivju tehniska apsekosana"
Blvinzenieris Dmitrijs Gaviovskis - LBS sertifikats Nr.5-01948;
Varavas iela 20-1, Daugavpils.
Talrunis: (+371) 29386511;e-mail: neoform@inbox.lv;

(apsekotajs un ta rekviziti, juridiskas personas nosaukums, registracijas Nr., bivkomersanta registracijas apliecibas Nr.,

juridiska adrese, talruna un faksa numurs, elektroniska pasta adrese)

Tehniskas apsekosanas atzinums

Dzivojama maja
buves kadastra apziméjums Nr. 05000017806002,

Alejas iela 12, Daugavpils
(buves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

SIA ,.DDzKSU”, reg. Nr. 41503002485
Liepajas iela 21, Daugavpils
(pasutitajs, llguma datums un numurs)

Veikt dzivojamas majas tehnisko izpéti un tehniskas apseko$anas atzinuma

sastadiSanu, konstatéjot buvkonstrukciju tehnisko stavokli un rekomendé€jot

nepieciesamo pasakumu veikSanu buavkonstrukciju nostiprinasanai vai saglabasanai.

(apsekosanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2021.gada 14 julija

SIA ,,Neoform” Dmitrijs Gavilovskis

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
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VISPARIGA DALA.

Apsekojamas dzivojamas majas parvaldnieks ir SIA ,,DDzKSU”, reg. Nr. 41503002485.
Apsekojama buve ir tris Virszemes stavu dzivojama maja, Kur zem tas ir viens pazemes stavs.
Pagrabstava dala netiek ekspluatéts, pargja dala tiek ekspluatétam tur ir izvietotas divas atseviskas

katlu telpas.
1. Visparigas zinas par buvi
1.1. | baves veids 1122 — Triju vai vairaku dzivok]u majas
1.2. | apbaves laukums (m2) 374.30
1.3 | bavtilpums (m3) 4813.0
1.4 | kopgja platiba 374.30 m2
- . Virszemes — 3
15 stavu skaits Pazemes — 1
1.6 | zemesgabala kadastra numurs 05000017806
17 zemesgabala platiba (m2 — pilsétas, 1142 m2
' ha — lauku teritorijas
18 buves ieprieksgjais Tpasnieks Daudzdzivoklu dzivojama maja Alejas iela 12,
' (lietotajs) Daugavpili, dzivoklu, telpu ipasnieki
1.9 | baves pasreiz€jais parvaldnieks SIA , DDzKSU*
' Reg. Nr. 41503002485
1.10 | Bavprojekta autors Nav zinams
111 Buvprcjjvekta nosaukumes, Nav zindms
akcept€Sanas gads un datums
biives nodosana ekspluatacija (gads
1.12 un datums) 1945.gads
1.13 | biives konservacijas gads un datums | -
114 Biives atjauno$anas, parbiives,
' restauracijas gads
biives inventarizacijas plans: numurs,
1.15 |. 7
izsniegSanas gads un datums

APSEKOSANAS UZDEVUMS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas Alejas iela 12, Daugavpili, biives tehniskai apsekoSanai;
Tehniska apsekosanas veicgjiem jabit sertificétiem saskana ar MK noteikumiem Nr.169
,Buvspecialistu kompetences novertéSanas un patstavigas prakses uzraudzibas noteikumi”
(pielikuma Nr.1. tabulu ,,Kompetences novértésanas jomas, specialitates un darbibas sferas”), ka ar1
saskana ar MK noteikumiem Nr.502 ,Noteikumi par bivspecialistu un biivdarbu veicgju
civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu”, izstradatajiem obligati jabiit apdroSinatiem ar
buvspecialistu profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanas polisi.

1. | Ekas adreses Alejas iela 12, Daugavpili

2. | Biives grupa I1 (MK 500)

3. | Ekas funkcijas un Daudzdzivoklu dzivojama maja Alejas iela 12, Daugavpili
parametri (kadastra apziméjums 05000017806002);

Parametri :

Ekas kopgja platiba: 374.30 m?;

Bivtilpums: 4813.00 m3;




Apbtves laukums: 374.30 m2;
Konstrukcija:
- Pamati — dzelzsbetona, lentveida (saskana ar pamatceltnes
kartites datiem);
- Arsienas — kiegelu miiris (saskana ar pamatceltnes kartites
datiem);
- Parsegumi — koka (saskana ar pamatceltnes kartites datiem);
- Jumta segums — Sifera loksnes.
Stavu skaits: 3 virszemes/1 pazemes;
Ekai ieeju daudzums: 2 ieejas;
Esosas ekas galvenais lietoSanas veids atbilstosi biivju klasifikacijai:
kods - 1122 - triju vai vairak dzivoklu majas.

Ekas Tpasnieks

Daudzdzivoklu dzivojama maja Alejas iela 12, Daugavpili, dzivoklu,
telpu 1pasnieki

Pasiititais

SIA ,,Daugavpils dzivoklu un komunalas saimniecibas uzne€mums”
(SIA ,,DDzKSU”)

Pasiititaja atbildigie
parstavji

SIA ,,DDzKSU” razosanas tehniskas dalas €ku buivinZeniere
(projektetaja) Rasita Latkovska, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv;
SIA ,,DDzKSU” razosanas tehniskas dalas €ku biivinZeniere Inna
Tarasova, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv

SIA ,,DDzKSU” 1. namu apsaimnieko$anas iecirkna €ku biivinZeniere
Irina Krapunova, e-pasts: irina.krapunova@ddzksu.lv

Apsekosanas merkis

Apsekosanas mérkis ir noteikt atbilstibu biives butiskajam prasibam
(atbilstosi Biaivniecibas Iikuma 9. pantam):

1) mehaniska stipriba un stabilitate;

2) ugunsdrosiba;

3) vides aizsardziba un higi€na, tai skaita nekaitigums;

4) lietoSanas drosiba un vides pieejamiba;

5) akustika (aizsardziba pret trokSniem);

6) energoefektivitate;

7) ilgtspejiga dabas resursu izmantoSana.

Ekas apsekoSanas
darbu apjoms

1.ApsekosSanas veids:

e Biives tehniska stavokla noteiksana;
2.Apsekosanas saturs :

e Vispariga vizuala apskate;

e Biives dalu detalizgta tehniska izp&te (tikai ja vizuala apskates
laika, konstat&tas buves deformacijas, bivelementu vai
konstrukciju defekti, konstrukciju pirms avarijas stavokli);

e Bives papildus geotehniska apseko$ana vai Surfésana (tikai ja
vizuala apskates laika, konstatétas biives deformacijas,
biivelementu vai konstrukciju defekti, konstrukeiju pirms avarijas
stavokli);

e Bives papildus topografiska apsekosana (tikai péc
nepiecieSamibas);

3.ApsekoSanas gaita izstradajamie materiali:

e Tehniskas apsekosSanas atzinums - noformét saskana ar LBN
401-15 "Buvju tehniska apsekosana" (pielikums) ,,Tehniskas
apsekosanas atzinums”;

e Fotofiksacija ar aprakstiem un komentariem;

e Biives, tos fragmentu un raksturigo defektu fotoatt€lus ar
aprakstiem un komentariem;

e [Ekas stavu planu shémas, fasades shémas ar noteikto bojajumu
vietam un to veidiem, ka arT ar konstrukciju atsegSanas vietam (ar
uzmeérjumiem);

Geotehniskas apsekoSanas shémas (ja tas bija paveikts);
Topografiskas apsekosanas shémas (ja tas bija paveikts);
Konstrukciju parbaudes apléses (ja nepieciesams);
Uzrakstit rekomendacijas nepiecieSamo pasakumu veikSanu
buvkonstrukcijas nostiprinasanai vai saglabasanai, ka ar1
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elementu un konstrukciju bojajuma likvidacijai;

e  Uzrakstit rekomendacijas nepiecieSamo pasakumu veikSanu par
€kas atbilstibas trilkumu noveérSanu LBN 201-15 "Bavju
ugunsdrosiba", MK.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”, LBN 211-
15 "Dzivojamas ekas", LBN 002-19 "Eku norobeZojo$o
konstrukciju siltumtehnika", ,,Eku energoefektivitates likums” un
citam LR spéeka esosas likumdosanas prasibam;

e [zstradat atjaunoSanas/pastiprinasanas/parbiives risinajumus
(skicu veida) noteiktam €kas bojajumiem;

o Saistiba ar to, ka ékai tiks pasitita_fasades restauracijas
buvprojekta (t.sk. kultiirvésturiskas izpétes un inventarizacijas)
izstrade, novertét konstrukcijas, elementu utt., tehnisko stavokli
un atzinumd noradit, bez kadu bojajumu likvideSanas (ja tas
konstatetas) vai remonta darbu veikSanas nav iespéjama
fasades restauracija.

Ekas apsekoSanas
detalizacijas pakape

Parbaudit ekas :

1.Pagrabstavu — pamatu konstrukciju, cokoli (veikt Surfésanu, ja vizuala
apskates laika, konstat&tas buves deformacijas, buivelementu vai
konstrukciju defekti, konstrukciju pirms avarijas stavokli, ka art
parbaudtt hidroizolaciju), parsegumu konstrukcijas un citus elementus un
konstrukcijas saskana ar LBN 401-15 "Buvju tehniska apsekosana"
(pielikums) ,,Tehniskas apsekosanas atzinuma” noradijumiem;, ka ar1
dabisko vedinasanas apstaklus;

2.Fasades un to elementus — arsienu, tehnisko stavokli, Ipasu uzmanibu
pieverst arsienu, dekorativiem apdares elementiem (stiprinasana, plaisas,
bojajumi utt.), logu, ardurvju, pagraba logu un bedrém un citus elementus
un konstrukcijas saskana ar LBN 401-15 "Biivju tehniska apsekosana"
(pielikums) ,,Tehniskas apsekosanas atzinuma” noradijumiem;

3. Visas stavas - arsienu /iekSsienu tehnisko stavokli, parsegumu, logu,
durvju, kapnu un citus elementus un konstrukcijas saskana ar LBN 401-
15 "Bivju tehniska apsekosana" (pielikums) ,, Tehniskas apsekoSanas
atzinuma” prasibam. Veikt apsekoSanu €kas dzivoklos un citas telpas,
pEc nepiecieSamibas;

4. Béninos (vietas, kur ir iespgjamas noklat)- dabisko vedinasanas
apstaklus, lokas, kapnes un citus elementus un konstrukcijas saskana ar
LBN 401-15 "Buvju tehniska apsekosana" (pielikums) ,,Tehniskas
apsekosanas atzinuma” noradijumiem,;

5. Jumta konstrukciju — jumta neso$o konstrukciju, jumta seguma
tehnisko stavokli, lietus Gdens novadiSanas sist€ému no jumtas, slipumu,
ventilacijas kanalu uzgalvju un citu elementu un konstrukciju tehnisko
stavokli saskana ar LBN 401-15 "Biivju tehniska apsekoSana"
(pielikums) ,,Tehniskas apsekosanas atzinuma” noradijumiem,;

6. Novertet ekas elementu, konstrukciju un to apdares (ja tas ir)
atbilsttbu LBN 201-15 "Buvju ugunsdrosiba", MK.238 ,,Ugunsdrosibas
noteikumi”, LBN 211-15 "Dzivojamas &kas", LBN 002-19 "Eku
norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika", ,,Eku energoefektivitates
likums” un citam LR speka esosas likumdosanas prasibam.

7. ,,Tehniskas apsekosanas atzinuma” punkts Nr.5. ,,Ieks€jie inZeniertikli
un iekartas ,, noradit kadi ieksgjie tikli ir €ka, nekadas parbaudes neveikt.
Punkts. Nr.6. ,,Aré&jie inZeniertikli” tikai noradit pie kadiem pils&tas
tikliem €ka pieslégta, nekadas parbaudes neveikt.

8. Un citus nemingtos &kas telpas, to elementus un konstrukcijas utt.

(ar1 p&c Pasititaja liguma);

10.

ApsekoSanas
metodes
pielietojums

(Ja nepieciesams)

e Veidot atsegumus, skatrakumus vai urbumus, veikt zondazas,
uzmériSanu un fotofiksaciju, ka arT citas nepiecieSamas darbibas
(tikai nepiecieSamibas gadijuma);

e Konstrukciju nestspgjas noteikSanai izmantot kontroles
meérinstrumentus;

e Deformaciju novertésanai biives konstrukcijas veikt plaisu
attistibas dinamikas instrumentalos noverojumus (monitoringu)-




rekomendacijas Pasiititajam ar konkréto vietu noradijumiem
shémas (skat. 8. punktu);

e Konstrukciju detalizétai izp&tei apsekot segto konstrukciju
defektus un bojajumus (ja tas konstatétas);

e Atseviskas parseguma zonas vai elementus parbaudit ar
kontrolslogoSanu (tikai nepiecieSamibas gadijuma) -
rekomendacijas Pasiititajam ar konkr€to vietu noradijumiem
shémas (skat. 8. punktu);

e Konstrukciju parvietojuma (piemeram, sé$anas, sansveres,
izlieCu) novertésanai veikt instrumentalo monitoringu -
rekomendacijas Pasiititajam ar konkr&to vietu noradijumiem
shémas (skat. 8. punktu).

11.

Tehnisko noteikumu
pieprasijums

e Ja tie ir nepiecieSami (precizét apsekoSanas darbu gaitd), no
atbildigajiem iestadem (patstavigi BIS sisteéma vai).

12.

Tehnisko
apsekoSanas
atzinumu un
apsekoSanas
veikSanas gaita
saskanojumi

e SIA ,.DDzKSU” specialistiem;

e Ar citam iestadém - ja ir nepiecieSams;

e Ar treSajam personam (dzivoklu IpaSniekiem utt.), kuru tiesibas
tiek skartas — ja nepiecieSams;

13.

Ipasi noteikumi

e Tehniskas apsekosanas atzinums jaizstrada tadas
detalizacijas pakapeg, lai, pamatojies uz to, varetu
neparprotami pasutit bavniecibas ieceres dokumentaciju
noteikto €kas bojajumu likvidésanai;

e Tehniskas apsekosanas veikSanas gaita apsekoSanas
uzdevuma var tikt veikti precizéjumi péc saskanosanas ar
Pasutitaju. Veidojot piedavajuma cena janem vera jebkadi
citi darbi, ietverot visus apsekoSanas darbus, kuri nav
ieklauti apsekoSanas uzdevuma un/vai ir nepiecieSami darbu
nodroSinasanai. Ja ari kads darbs nav ipasi uzsverts, tad
pretendentam, nemot vera ta profesionalo pieredzi, ir
jaizverte visi apsekoSanas darbi, kas vajadzigi tehniska
atzinuma sastadiSanai. Nekada papildus maksa par
neuzskaititiem darbiem netiek atzita.

e Pirms finanSu piedavajuma sastadiSanas, pastavigi apmeklet
objektus, veikt vizualo novértésanu, pieradit fotofiksaciju,
apsekoSanas akta parakstiSanas laika ar SIA ,.DDzKSU”
parstavi. Péc iepirkuma noslég§anas iebildumi par
apsekoSanas uzdevuma _triakumiem netiks pienemti.

e Eku apseko$anu Uznéméjam veikt par saviem lidzekliem
(pacel$anas mehanismu pielietoSana (ja nepiecieSams),
instrumenti, iekartas, utt. ). Piekluvi objekta nodrosina
Pasiititais (dzivoklos, nodrosina Pasiititais, tikai savas
kompetences ietvaros).

14.

Tehnisko
apsekoSanas
atzinumu nodoSana:

=

Atzinumu sagatavot biivniecibas informacijas sisteéma (BIS);

Pasiititajam sniegt atzinuma 1. izdrukato eksemplaru;

3. PDF formata — tehniskas apseko$anas atzinums ar visiem
pielikumiem. Iesniegt CD diska vai nosutit uz e-pastu:
rasita.latkovska@ddzksu.lv;

4. DWG, WORD formatos — iesniegt CD diska vai nositit uz

e-pastu: rasita.latkovska@ddzksu.lv.

n

15.

Liguma noslégSanas
gadijuma tiks
izsniegti sekojosie
dokumenti:

1. Dzivojamas majas Alejas iela 12, Daugavpili, zemes robezu
plana kopija — 1 eksemplars izdrukata vai digitala veida (pec
apsekotaja velesanas);

2. Dzivojamas majas Alejas iela 12, Daugavpili, Daugavpils
pilsétas zemesgramatas nodalfjuma kopija - 1 eksemplars
izdrukata vai digitala veida (p&c apsekotaja velesanas).

16.

Darbu izpildes laiks

30 (trisdesmit) dienas no Iiguma noslégsanas dienas
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17. | Objekta
fotofiksacija
Att.Nr.2 - Ekas ar€jais izskats no Saules ielas puses
Att.Nr.3 - Ekas argjais izskats no pagalma ielas puses
18. | Pielikuma Ekas Alejas iela 12, Daugavpili, inventarizacijas plani ar eksplikaciju un

pamatceltnes kartiti




Ekas inventarie plani.
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Ekas fotofiksacija:

Foto Nr.2. Visparéja fotofiksacija no pagalma puses

2. Situacija

2.1 zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam.

Apsekojama €ka atrodas Daugavpili, Alejas iela 12. P&c pasreizgjas izmanto$anas
ckas atraSanas vieta atbilst teritorialajam planojumam.

2.2 biives izvietojums zemesgabala

Uz zemes gabala atrodas 1 dzivojama maja.

2.3 biives planojums

Eka bivéta ka dzivojama maja un ta ar tiek izmantota. Dzivojamas majas planojums
un izmg&ri atbilst pastavoso normativu prasibam.




3. Teritorijas labiekartojums

Nr. | Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novértgjums | Tehniskais
atseviSkiem bilives elementiem, konstrukciju veidiem, bives dalam. | nolietojums
Atbilstiba normativo aktu prasibam. %

3.1. | brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi -

Ekas teritorija esoSais segums ir grants segums — tie ir apmierino$a stavokl.

3.2 | bérnu rotallaukumi, atpiitas laukumi un sporta laukumi | -

NAV

3.3 ‘ apstadijumi un mazas arhitektiiras formas | -

Dzivojamas majas teritorija ir dalgji apzalumota.

3.4 | NoZogojums un atbalsta sienas \ -

Pagalma teritorija ir noZogota ar koka zZogu. Eso$a nozogojuma stavoklis ir apmierinoss. Nakotng
biitu nepiecieSams veikt noZogojuma remontu vai nomainu.

4.Bives dalas

(Tetver tikai tas biives dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas prickSmeta nosaukums. Iss | Tehniskais
Nr. | konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla noveértéjums | nolietojums

atseviSkiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. %
Atbalstita normativo aktu prasibam.
4.1. | Pamati un pamatnes 30%

(Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drenaza, buves
aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu. Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums;
geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolito
augstuma atzimju noteikSanai. Zemes virsas absoliito atzimju robezas izp&te teritorija. Veiktie lauka
un kameralie geotehniskas izp&tes darbi un paligdarbi: izstradnes, l[imenosana, laboratorijas analize,
to apjomi. Nogulumu veidi grunSu izpétes areala, gruntis, kas veido €kas pamatni, to apl€ses
pretestiba)

Dzivojamas majas pamatu konstrukcija izveidota no akmeniem, no iekSpuses papildus
sarkano kiegelu miiréjums ar apmetumu, bet no arpuses — akmens dekorativas plaksnes.

Pamatu nevienmérigas s€Sanas un deformaciju nav. Pamatu vispargjais stavoklis ir
apmierino$s. Mitruma p&das nav konstatétas.

Sakara ar to, ka ¢kas stavu skaits nemainas, slodze uz pamatiem nepalielinas un pamatu
deformacijas nav konstatétas, bija veikta tikai vizuala cokola apsekoSana. Veicot €kas cokola
vizualo apsekoSanu, konstrukciju stabilitati un noturibu apdraudosas plaisas netika konstatgtas.

Pamatu surfs netika veikts, jo dzivojama maja atrodas vesturiska centra.

Ekas pamati nav siltinati. Pamatu siltumizolacija neatbilst LBN 002-19 ,,Eku norobeZojosu
konstrukceiju siltumtehnika”.

Cokols paslaik ir izpildits no dekorativam plaksném. Tikai vienas gala sienas (pa labi no
galvenas fasades puses) cokolam nav dekorativo plaks$npu, redzama pamatu konstrukcija no
akmeniem, nav vertikalas hidroizolacijas. Vietam ir konstatéta dekorativo plaksnu atslanosanas.




Foto r.3 Dekorativo plakSnu atslanoSanas
0 -‘\ \ L L v

Foto Nr.4 Cokola dekorativas plaksnes

a

0 Nr. Pama konstr kija n kmergiem

Ekai no pagalma puses pa kreisi no ieejas (1.-11.dziv.) nav aizsargpmales. Pa labi no ieejas
(1.-11.dziv.) un gala sienai pie ieejas 12.dzivokli ir aizsargpmale, izpildita no betona. No ielas puses
gajeju ietve robezojas ar kas cokolu. Vispargjais stavoklis ir apmierinoss. Ekas apmale izpilda
savas funkcijas.

4.2. ‘ Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes | 25%

(Pagraba un virszemes nesos$o sienu konstrukcija un materials. Konstruktivas shémas. Galveno

plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalo$a un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu
buvmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mira stipribas apleSu rezultati.




Kontrolzondés$anas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojosie
raditaji).

Nesosas arsienas izbuivétas no kiegelu mira ar biezumu 680 mm. Sienu nestsp&ja ir
nodroSinata. Sienas deformacijas apsekoSanas laika nav konstatetas, kas liecina par mira stipribu un
pamatnes noturibu un deformaciju vienméribu. Ir konstatétas neliclas plaisas, ka arT kiegelu
drupinasanas starp ieeju (1.-11.dziv.) un pagraba durvim. Visas kiegelu sienas no iekSpuses ir
apmestas.

Arsienas no arpuses nav siltinatas. Deformaciju nav. Konstatéta kiegelu drupinaSanas. Ir
konstatetas nelielas plaisas uz fasades. Ir nepiecieSams veikt gala sienas remontu un cokola
vertikalo hidroizolaciju.

Ailu parsedzes ir izveidotas no mala kiegela miréjuma. Deformacijas un plaisas virs ailam
netika konstatétas un apsekoSanas bridi to tehniskais stavoklis vértgjams ka apmierinoss. Ailu
kiegelu murgjuma drupinasanas konstatéta dazas vietas.
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43 | Karkasa elementi: lona, li nsua d | 25%

(Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials)

Kolonnu nav. Apsekojamai €kai galvenas slodzes no parsegumiem uznem neso$as mira
sienas. Koka parsegumi. Logu un durvju ailes izpilditas no kilveida kiegelu mtréjuma.

4.4 | Pa¥nesoias sienas | 25%

Pasnesoso sienu konstrukcija un materials.

Argjas paSnesosas sienas izvietotas ekas Skérsvirziena. Sienas izbiivétas no kiegela miira ar
biezumu 680 mm. Deformaciju nav.
Arsienas no arpuses nav siltinatas. Deformaciju nav.




45 | Suvju hermetizacija, hidroizolicija un siltumizolacija | 40%

Hidroizolacija €kas apsekoSanas laika netika atsegta. Nemot véra arsienu un pamatu sienu
stavokli, tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoss.

Ekas siltumizolacija nav veikta.

Ekai izveidoti neapkurinami bénini, siltumizolacija ierikota virs tre$a stava parseguma.
Siltumizolacija neatbilst LBN 002-19 ,,Eku norobeZojosu konstrukciju siltumtehnika”.

4.6 ‘ Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 40%

(Pagraba, starpstavu un béninu parseguma apléses shémas, konstrukcija un materials.
NesosSo elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iesp&jamie
c€loni. Plaisu atvérumu mérjjumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona
stipriba. Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka &des (majas piepes) un koksngrauzu
bojajumi. Kontrolzondé$anas un atsegSanas rezultati. Nestsp&jas un parbaudes apléSu rezultati.
Skanas izolacija)

Parsegumi ir ierikoti no koka sijam 300x200mm, kuri balstiti uz neso$ajam sienam.
Apsekosanas laika netika konstatetas deformacijas starpstavu parsegumu konstrukcijas, kuras varétu
ietekm@&t parsegumu konstrukciju un visas €kas noturibu kopuma. Pagraba bedres ir aizvertas ar
skardu. Pagrabtelpas vedinaSana neatbilst LBN 211-15 "Dzivojamas €kas" 64.punkta prasibam.
64.punkts - ja daudzdzivoklu €kas cokola stava neieriko gaisa nosiices védinasanu, arsienas
nepiecieSamas vienmerigi pa ¢&kas arsienas perimetru izvietotas védinasanas atveres, kuru
Skersgriezuma kop€jais laukums nav mazaks par 1/400 no gridas laukuma. Vienas veédinasanas
atveres Skérsgriezuma laukums ir vismaz 0,05 mZ. Vispargjais stavoklis ir apmierinoss.

4.7 | Bives telpiskas noturibas elementi | 25%

Bivju telpisko noturibu €kai veido kiegelu mira konstrukcijas nesosas un pasnesosas
Skerssienas, kas sajligtas ar garenvirziena nesoSajam sienam, kuras kopa sajidz koka parseguma
konstrukcija.

Netika konstatetas deformacijas biives telpiskas noturibas elementos, kuras noraditu uz to
nestsp€jas samazinaSanos, €kas stabilitate ir nodrosinata.

48 Jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums,

0]
lietusiidens novadsistéma. 20%

(Jumta konstrukcijas, ieseguma un tidenS noteku sist€émas veids, konstrukcija un materials.
Savienota jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iesp&jamie c€loni. Gaisa
apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma reZims béninos. Tehniska stavokla novertejums kopuma pa
atseviSkiem konstrukciju veidiem.

Virs &kas izpildits divslipju jumts. Jumta segums - Sifera loksnes. Ir nepiecieSams veikt
jumta seguma nomainu. NodroSinat jumta noZogojuma droSibas iericu stiprinaSanu atbilstoSi LBN
201-15 82.2.punktam, un uzstadiSanu jumta seguma nomainas biivdarbu laika.

Jumta nesosa konstrukcija izpildita no koka sparém (Ske€rsgriezumi: 200x180mm,
200x200mm, 200x80mm), kas balstas uz dzelzshetona joslu pa kiegelu sienam un uz koka
garensijam, kas savukart balstas uz koka statnu un atgaznu sistému. Sparu solis — apméram 1,1 m.
Jumta sparu sistémas koka elementu savienojumi izpilditi ar metala skavam un koka uzliktniem.
Koka jumta konstrukcijas nav apstradatas ar antipiréniem un antiseptikiem. Ventizvadi ir atjaunoti,
iznemot vienu.




4.9 | Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini | 40%

(Balkonu, lodziju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials)

Balkonu nav.
Ekai ir tris lieveni, divi no pagalma puses, viens — no galvenas fasades puses. Izpilditi no
monolita betona. Deformaciju vai s€Sanas pédu nav. Lievenu vispargjais stavoklis ir apmierinoss.
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Foto. Lievenis no pagalma puses ieejai (12.dziv.)




Ekai ir divi jumtini. Jumtin§ virs ieejas no pagalma puses ieejai (1.-11.dziv.) izpildits no
metala/koka konstrukcijas, segums — Siferis, skarda lasenis. Tehniskais stavoklis ir apmierinoss.
Jumtin$ virs ieejas no pagalma puses ieejai (12.dziv.) izpildits no metala konstrukcijas, segums —
skards, skarda lasenis. Nav nekadu zinu par to, vai jumtini ir uzbavéti likumigi. Izstradajot
buvniecibas ieceres dokumentaciju €kas atjaunoSanai, nepiecieSams ieplanot t0 nomainu. Lietus
tidens novadiSana ir izpildita.

4.10 | Kapnes un pandusi | 25%

(Kapnu veids, konstrukcija un materials;, kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu
stavoklis kapnu elementu iebuives vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugundz€sgju
kapnes un paligkapnes.)

Ir viena kapnu telpa, ieejas divas - no pagalma puses un no galvenas fasades puses.

Pamatkapnu konstrukcijas veidotas no metala sijam un betona salickamiem pakapieniem.
Plaisu, izlickumu un citu deformaciju pazimju nav. Kapnu konstrukcijas izliekums nav
novérojams. Kapnu metala sijas ir aizsargatas saskana ar ugunsdros§ibas normam. Kapnes aprikotas
ar margam, tas ir no kalta metala, nav nepiecieSamibas veikt kapnu margu laidu nomainu. Ir
nepiecieSams ieplanot pakapienu un kapnu laidu virsmas remonts. Kapnu tehniskais stavoklis ir
apmierinoss.

Uz pagrabtelpu iesp&jams nokliit pa atsevisku ieeju no pagalma puses. Kapnu konstrukcijas
veidotas no metala sijam un betona salieckamiem pakapieniem. Kapnu tehniskais stavoklis ir
apmierinoss.

Foto. Ieej pagrbtelpﬁ pa labi no 1ejas (1.-11.dz1v.)

4.11 | Starpsienas | 20%

(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija.

Starpsienas dal&ji ir no koka brusas, kas ir ap$iitas ar ,,dranku” un apmestas ar apmetumu.

4.12 | Gridas | 20%

(Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi, Skanas un siltuma izolacijas).




Parsvara gridas ir koka déli pa koka gul$niem. Koplietosanas telpas gridas ir no cementa
kartas (ir nepiecieSams dalgji veikt remontu), vietam flizu segums. Nelidzenumu nav. Gridas
segums — koka dgli/linolejs/laminats. Sanmezglos — flizu segums. Vispargjais stavoklis ir
apmierinoss.

Foto. Grida kapnu telpa Foto. Laminata gridas segums dzivoklt

Foto. Flizu gridas segums dzivoklt

Pagrabstava telpa — betona segums. Vispargjais stavoklis nav apmierinoss.

X

Foto. Betona gridas segums pagraba

413 | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, logi, liikas. | 30%

(Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iek$durvju un vartu
materials, veidi un konstrukcijas, jumtini un markizes).

Logu ailu aizpildijums — PVC ramju logi ar stikla paketém. Vispargjais stavoklis ir labs.
Rekomendets veikt arhitektoniski maksliniecisko izpeti €kas fasadei, jo €ka ir vietéjas nozimes
arhitektiiras piemineklis, un PVC logu uzstadiSanai ir nepiecieSams NKMP saskanojums.

Ardurvis no galvenas fasades puses izpilditas no koka. Vispargjais stavoklis ir




apmierinoss.
No pagalma puses ieejas ardurvis ir no koka, tikai dzivoklim Nr.12 ar atseviSku ieeju
arduvis ir no metala. To nomainu ieplanot nav nepiecieSams. Vispargjais stavoklis ir labs.

4.14 \ Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni | -

Apkures krasnis nav. Dimeni tiek izmantoti ventilacijai. Virtuves pavardu nav.

4.15 ‘ Konstrukciju un materialu ugunsizturiba | -

(Betona, metala, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materiali, So materialu
atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam.
Konstrukeiju un materialu tehniska stavokla novert€jums ugunsizturibas robezu un pretdimu
aizsardzibas aspekta)

Ekai piemit U3 ugunsnoturibas pakape, tapec esosas konstrukcijas €ka atbilst LBN 201-15
prasibam. Sienas ugunsaizsardzibu nodroSina kiegelu miris.

Kapnu telpa nav atdalita ar ugunsdro$sam durvim. Ir nepiecieSams veikt béninu luku
nomainu uz ugunsdrosam. Evakuacijas izeju skaits atbilst normam.

4.16 | Ventilacijas $ahtas un kanali | 30%

Ekas sienas ir izbiiveti védinasanas kanali ar izvadiem virs jumta. Virs védinasanas kanaliem
ir uzstaditi jumtini ar skarda apdari. Lai uzlabotu un nodroSinatu normativo gaisa apmainu telpas,
jumta seguma nomainas darbu laika nepiecieSams veikt So kanalu reviziju/tirisanu.

Virtuves telpas, sanmezglos izpildita piespiedu ventilacija. Redzamu bojajumu nav. Izpilda
savas funkcijas.

4.17 ‘ Liftu Sahtas | -

Nav.

4.18 ‘ Iekseja apdare un arhitektiiras detalas | 30%

Ieksgja apdare — dazada veida apdare. KoplietoSanas telpas apmetums — ir nepiecieSams
veikt apmetuma remontdarbus. Arhitektiiras detalu nav.

4.19 ‘ Areja apdare un arhitektiiras detalas | -

(Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials)

Argja apdare — kiegelu miiréjums. Arhitektiiras detalas ir. Ir nepiecieSams veikt fasades
remontu, bojajumu noveérSanu, apdari, pieméram, ar caurspidigiem sastaviem. NepiecieSams veikt
arhitektoniski maksliniecisko izpéti €kas fasadei. Obligati punktveida pastiprinat plaisas uz fasades
l.stava Itmeni. Ir nepiecieSams veikt fasades gala arsienu siltinaSanu saskana ar izstradato un
akcepteto biivniecibas ieceres dokumentaciju gala arsienu siltinaSanai.

4.20 | Citas biives dalas. | -

S.Ieksejie inZeniertikli

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss .
_ . _ o o Tehniskais
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla noveértgjums L
Nr. ot - _ . SR 2 _ nolietojums
atseviSkiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, buves dalam. %
Atbilstiba normativo aktu prasibam.
Auksta udens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, o
5.1 e c s sy _ _ . I 30%
sanitartehniska iekarta, udens patérina skaititaji

Ieksgja auksta idensvada ievade, idens meritajs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises; spiediens tikla
un citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu prasibam. Notekidenu
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novadiSanas veids un attiriSanas iespéjas.

Ieksgja auksta tidensvada tikli ir pieslégti pie pils€tas idensvada sadalo$a kolektora, izbuveti
no cinkotam tdensvada caurulem, vietam PVC caurulem, tas ir tehniski laba stavokli. Uz auksta
tdensvada stavvadiem un gulvadiem ir uzstadita nepiecieSama noslégarmatiira. Ieksgjie
kanalizacijas tikli ir izbuvéti no PVC un ¢uguna caurulém. Ekas kanalizacijas tikli ir pieslegti
argjiem magistralajiem kanalizacijas tikliem, kas pieder SIA ‘“Daugavpils @idens”. TualeSu un




dusas/vannas telpas ir uzstadits nep

iecieSamais aprikojums. Visparjais stavoklis ir apmierinoss.

Karsta uidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, idensmaisitaji,
5.2 |Zavetaji, ar cieto kurinamie uidens silditaji, idens patérina un 30%
siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi

Ieksgja karsta Gidens Gidensvada sist€ma ir izblivéta no cinkotam tdensvada caurulem un
ekspluatacijas laika dal&ji nomainita uz PVC. Nomainita ar1 siltumizolacija. Udens uzsildiSana
notiek no pilsétas argjiem tidensvada tikliem.

53 Ugunsdzesibas iidensvads, automatiskas sistémas un pretdimu )
' aizsardzibas sistéemas
NAV
Apkures sistema, tas caurulvadi, stavvadi, caurulvadu izolacija,
5.4 . . P e Z . 20%
apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi

Siltumapgade pieslégta pie pilsétas siltumapgades tikliem. Ir uzstadits jauns siltummezgls,
kas atbilst visam prasibam, taja skaitd nomainiti ar1 siltummaini un cirkulacijas stukni, elektroniska
vadiba. Magistralie tikli ir izol&ti atbilstoSi normativam prasibam. Caurulvadi un stavvadi izpilditi
no melna metala caurulém vai metala plastikata. Apkures sistémas veids — divcaurulu sistéma.
Apsekojot €kas apkures sist€ému var redzet, ka tas stavoklis ir apmierinoss. Notec€jumu p&du nav.




Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma

55 :
regulatori

30%

Apsekojamaja €ka parsvara ir uzstaditi radiatori bez siltuma regulatoriem. Nav zinams, vai ir veikta
apkures sisteémas skaloSana. Centralapkures radiatori — apmierinosa stavokli. Notec&jumu p&du nav.
Kapnu telpas radiatoru nav.
| o

5.6 | Ventilacijas un gaisa kondicionesanas iekarta | -

Eka ir dabiga védinasanas sistéma.

Virtuves telpas izpildita piespiedu ventilacija, taCu dabigas védinaSanas kanalos piespiedu
vedinaSanas iekartu izmantoSana ir aizliegta. Saskana ar MK 238,,Ugunsdrosibas noteikumi”: par
ventilaciju, sadalu 4.2; 89.punkta 89.10. apakSpunktu un par ugunsdro$ibas signalizaciju,
sadalu 5.2; 119. punktu (Saskana ar MK noteikumu Nr. 238 no 1.janvara 2020.gada dzivoklus




janodroSina ar dimu detektoru. Aizliegts daudzdzivoklu objekta dabigas ventilacijas kanalam
pievienot mehaniskas ventilacijas iekartu, ja telpa izvietots gazes aparats un nav ventilacijas, kas
nodro$ina pastavigu gaisa apmainu telpa un nopliidusas gazes novadiSanu arpus bives.); Gaisa
apmaina nodroSinata virtuves telpas un sanmezglos. Redzamu bojajumu nav. Ventilacija izpilda
savas funkcijas.

5.7 | Atkritumu vadi un kameras \ -

Atkritumu vadu un kameru nav.

58 Gazesvadi un iekartas, gazes idenssilditaji, gazes apkures katli, gazes i
' paterina skaititaji

Ekai ir gazes balonu apgade.

5.9 ‘ Elektroapgades sisttma un elektrotehniskas ietaises | 35%

Elektroapgades sistéma dal&ji mainijas, parsvara dzivoklos. Elektrosadales skapjos
nomainiti elektroskaititaji, un visiem skaititajiem nomainiti jauni automatslédzi. Nav zinu par
Kabelu un vadu izolacijas pretestibas mérjjumiem. Dzivoklim Nr.12 ir atseviska elektrouzskaite.

5.10 \ Vajstravas tikli un ietaises \ -

Eka ir izbiiveti nepiecieSamie vajstravas tikli un uzstadits nepiecie$amais aprikojums. Detalizéta $o
tiklu un aprikojuma apsekosSana netika veikta.

5.11 \ Apsardzes signalizacija, sazinas un citas iekartas | -

Ekas kapnu telpas nav diimu detektoru. Nav zinu par iesp&amo pieslégumu pie
ugunsdrosibas signalizacijas pults. Detaliz&ta So iekartu un aprikojuma apsekoSana netika veikta.

5.12 | Lifta iekarta \ -

Nav.

6.Argjie inzeniertikli

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss s
_ P - A Tehniskais
konstateto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla L
Nr. . o _ ’ ) N nolietojums
novertejums atsevisSkiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, %
biives dalam. Atbalstita normativo aktu prasibam.
6.1 | Udensapgade 25%
Pieslegums pilsetas centralizétai idensapgades sistémai. Bojajumu nav.
6.2 ‘ Kanalizacija 30%
Pieslegums pie pilsétas kanalizacijas sist€émai. Bojajumu nav.
6.3 | Drenazas sistémas -
Nav.
6.4 | Siltumapgade 20%
Pieslégums pie pils€tas centraliz&tas apkures sistémas.
6.5 | Gazes apgade 20%

Gazes apgade — balonu gaze.
6.6 | Zibens aizsardziba -

NAV

7. Kopsavilkums

7.1 | Buves tehniskais nolietojums

- Kopgjais €kas tehniskais nolietojums — 27%.




Konstruktiva

Galveno konstruktivo clementa sastavs | Fiziskais Konstrukciju
elementu nosaukums visa biives nolietojums nolietojums
kompleksa % uz visu eku
% %
Pamati 10 30 3.0
Sienas 30 25 7.5
Ailes (logi, durvis 10 30 3.0
Apdare 14 20 2.8
Specialie darbi 12 27 3.2

(elektrotehniskie un
santehniskie)

Parsegums 10 40 4.0
Gridas 11 20 2.2
Jumts 3 20 0.6
Kopa: 100 27.0

7.2 | Secinajumi un ieteikumi

Péc dzivojamas majas Alejas iela 12, Daugavpili, tehniskas apsekoSanas secinaju, ka
ckas galvenas nesos$as konstrukciju stavoklis ir apmierino8s, garantéju turpmaku &kas droSu
ekspluataciju. Defektu un bojajumu, kas pazemina konstrukciju mehanisko stipribu vai €kas
kopgjo stabilitati nav. Veikt visu tehniskas apsekoSanas atzinuma augstak minéto bojajumu
likvidéSanu.

Rekomendacijas:
1. Obligati vietam atjaunot fasades kiegelu miréjumu, fasades elementus. Ir nepiecieSsams veikt
fasades remontu, bojajumu novérSanu, apdari, pieméram, ar caurspidigiem sastaviem.
NepiecieSams veikt arhitektoniski maksliniecisko izp&ti €kas fasadei
2. Obligati veikt pamatu hidroizolaciju pagraba.
3. Obligati punktveida pastiprinat plaisas uz fasades 1.stava limen.
4. Ir nepiecieSams veikt fasades gala arsienu siltinaSanu saskana ar izstradato un akceptéto
buvniecibas ieceres dokumentaciju gala arsienu siltinasanai. Veikt cokola vertikalo
hidroizolaciju.
5. Veikt sparu sistémas koka konstrukciju apstradi ar antipiréniem un antiseptikiem.
7. Veikt jumta seguma nomainu.
8. Nodrosinat pagrabtelpas vedinasanu atbilstosi LBN 211-15 prasibam.
9. Veikt aizsargapmales parbtves darbus.
10. Izstradajot buivniecibas ieceres dokumentaciju €kas atjaunoSanai, nepiecieSams ieplanot
esoSojumtinu nomainu.

So tehnisko slédzienu var izmantot tikai ka pamatojumu biivprojekta izstradasanai.

Tehniska apsekoSana veikta 2021.gada 08.julija.
BiivinZenieris: Dmitrijs Gavilovskis
(sert.Nr. 5-01948)

*Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu



