JUMTA DROSIBAS BARJERA UN METALA IZVADA APDARE

DROSIBAS BARJERA UN

STIPRINAJUMS PIE PARAPETA
M 1:10

SANSKATS

Atvérums d=6mm, Trose d=5mm

50

Vertikalo elementu soli skatit
Jumta plana

PRETSKATS

Metala lenkdzelzis 50x50x3mm
Rapniecisks krasojums RR23 (tumsi
peléks)

Atvérums d=6mm, Trose d=5mm

220
200

/

220
200

Dro$ibas barjeras elementus paredzét

vienada izméra, nodrosinot barjeru augstumu

\ Caur katru vertikalo

elementu tiek izvérta trose

viena limeni pa visu jumta perimetru

Stiprinajuma dibelis betonam 8x100
2 gab stiprinajumi katram droSibas

barjeras elementam

Visu metala elementu savienojumi %
veidoti ar metinajuma Suvi

7 Stiprindjuma plaksne 120x50x3mm
Plakandzelza un stiprindjuma plaksnes
savienojums ar metinajumu.
Plakandzelzis novietots pa vidu
stiprindjuma plaksnei.

min 600mm

METALA 1ZVADA APDARE

PU Hermetikis (-40C..+80C)

Ruberoida segums min. 300mm augstuma
no jumta panelu limena vai tehniski

Eso$a ékas konstrukcija

PIEZIMES

1. Par nosacito augstuma atzimi 0.000 pienemts pirma stava gridas lTmenis pie €kas galvenas ieejas. Izméri plana
doti milimetros, augstuma atzimes metros , ja nav noraditas citas mérvienibas.

2.Visus izmérus un mérkédes, pirms konkréto bavdarbu uzsak$anas vai pasatijuma izdari$anas, parbaudit.
Raksturigos izmérus nenolasit raséjuma pamatojoties uz mérogu, Saubu gadijuma vérsties pie blvprojekta autora.
3.Pirms darbu veik8anas veikt virsmas plaknes novertéjumu. NeatbilstoSas sakeres vai nelidzenas virsmas gadijuma
nepiecieSama rdpiga virsmas sagatavo$ana..Veikt jumta plaknes novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi.

4. Izmantot tikai sertificétus izolacijas materialus.

5. Darbus veikt ievérojot razotaju apstiprinatas tehnologijas. Jebkuras atkapes no saskanota bavprojekta/ ieceres
dokumentacijas savlaicigi izrunat un saskanot ar blvprojekta vaditaju, pretéja gadijuma bavprojekta vaditajs
neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam;

6. Mezgla vietas skatit ékas Skérsgriezuma lapas.

7. Jebkuras atkapes no saskanota bilvprojekta/ ieceres dokumentacijas savlaicigi izrunat un saskanot ar blvprojekta
vaditaju, pretéja gadijuma buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam.

8. IZVELETOS UN MINETOS BUVIZTRADAJUMUS IESPEJAMS AIZSTAT AR EKVIVALENTIEM CITU RAZOTAJU
PIEDAVATIEM MATERIALIEM, KAS PEC RAZOTAJU APSTIPRINATAJAM RAKSTUROJOSAM TPASIBAM UN
KVALITATES IR EKVIVALENTI VAI LABAKI.

APZIMEJUMI

"""l Esoss konstrukcijas elements

m Proj. aizpildijums starp
konstrukcijas elementiem
Proj. jumta seguma virsklajs

Proj. jumta seguma apaksklajs

Proj. nosedzoSs skarda lasenis

iespéjama augstuma
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