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1. R
asējum

u skatīt kopā ar projekta skaidrojošo aprakstu, m
ateriālu un iekārtu specifikāciju un pielikum

iem
. 

2. Stāva plānu skatīt kopā ar sistēm
u aksonom

etrijas shēm
u.

3. C
auruļvadi attēloti nosacīti, atbīdīti no sienām

.
4. Stāvvadu novietojum

s attēlots nosacīti, stāvvadu precīzu izbūves vietu noteikt būvobjektā uz vietas.
5. C

auruļvadus izolēt atbilstoši skaidrojoša apraksta norādēm
.

6. C
auruļvadus m

ontēt atbilstoši ražotāja norādījum
iem

.
7. M

ontāžas augstum
a atzīm

es norādītas aptuvenas pa cauruļvada apakšējo m
alu.

Precīzus m
ontēšanas augstum

us noteikt būvobjektā uz vietas.
8. Būvuzņēm

ējam
 pirm

s darba uzsākšanas ir jāpārliecinas par rasējum
os sniegtajiem

 izm
ēriem

 un neatbilstības
vai pretrunu gadījum

ā pirm
s darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem

 neskaidrību novēršanai.
9. Pirm

s izbūves darbu uzsākšanas nepieciešam
s iepazīties ar projekta dokum

entāciju, konstatētu apkāpju
gadījum

ā sazināties ar projekta autoru, kā arī pirm
s izbūves darbu uzsākšanas darbu veikšanu jāsaskaņo ar

pārējiem
 būvdarbu veicējiem

.


