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AVK-A-2     Apkure. Pagrabstāva plāns

AVK-A-3     Apkure. 1. stāva plāns

AVK-A-4     Apkure. 2. stāva plāns
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      Nr. Nosaukums   Piezīmes

Rasējuma komplekta SM saraksts

IS     Būvizstrādājumu specifikācija

Pielikums 1    Siltuma zudumu aprēķins

Pielikums 2   Sistēmas hidrauliskais aprēķins

      Nr. Nosaukums   Piezīmes

Klātpievienoto un izmantoto dokumentu saraksts

Projekta galvenie rādītāji

(paraksts)(datums)

Šī būvprojekta AVK daļas  risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā

arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas
vadītājs

Visas atsauces uz iekārtu, materiāli un
izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras
norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo

izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un
apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto

iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu

nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski
analogām iekārtām un materiāliem.
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