Apkures kolektoru principiala shéma

IEKARTU EKSPLIKACIJA

— 1. Lodveida ventilis Dn40;
Apkures kolektors Nr.1 Q=26,62 kW 1.1 Lodveida ventilis Dn32:

1.2 Lodveida ventilis Dn25;
Uz/no k/t Nr.1  Uz/no dz.Nr.1a Uz/no dz.Nr.6 Uz/no dz.Nr.3 1.3 Lodveida ventilis Dn20;
T1/2- Dn15 T1/2- Dn25 T1/2- Dn25 T1/2- Dn32 2. Sieta filtrs Dn40;
Q=1.61kW Q=4.78kW Q=6.66kW Q=13.57kKW 3. Balansésanas varsts Danfoss MSV-BD Dn32;
3.1 Balansésanas varsts Danfoss MSV-BD Dn15;
4.1 Noslégvarsts Danfoss ASV-M Dn20;
4.2 Noslégvarsts Danfoss ASV-M Dn15;
5.1 Balansésanas varsts Danfoss ASV-PV Dn20 dP 5-25 kPaj
5.2 Balansésanas varsts Danfoss ASV-PV Dn15 dP 5-25 kPaj
6. Ultraskana siltuma skaititajs Engelmann Sensostrar U (ar
M-Bus) Qnom=1.5 m3/h;
7.1 Lodveida ventilis ar ieblvéto termometru Dn32;
7.2 Lodveida ventilis ar ieblvéto termometru Dn25;
7.3 Lodveida ventilis ar iebavéto termometru Dn20.
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Apkures kolektors Nr.2 Q=14,37 kW

Uz/no k/t Nr.2  Uz/no dz.Nr.4 Uz/no dz.Nr.1
T1/2- Dn15 T1/2-Dn25  T1/2- Dn25

Q=2.07kW Q=6.66kW  Q=5.64kW IEKARTU EKSPLIKACIJA

1. Lodveida ventilis Dn32;
1.1 Lodveida ventilis Dn25;
1.2 Lodveida ventilis Dn20;
2. Sieta filtrs Dn32;
3. Balansésanas varsts Danfoss MSV-BD Dn25;
3.1 Balansésanas varsts Danfoss MSV-BD Dn15;
4. Noslégvarsts varsts Danfoss ASV-M Dn15;
5. Balansésanas varsts Danfoss ASV-PV Dn15 dP 5-25 kPa;
6. Ultraskana siltuma skaitttajs Engelmann Sensostrar U (ar
M-Bus) Qnom=1.5 m3/h;
1 7.1 Lodveida ventilis ar iebGvéto termometru Dn25;

i é T12 7.2 Lodveida ventilis ar ieblvéto termometru Dn20.
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1. Rasgjumu skatit kopa ar projekta skaidrojoSo aprakstu, materidlu un iekartu specifikaciju un pielikumiem.

2. Stava planu skatt kopa ar sistému aksonometrijas shému.

3. Caurulvadi attéloti nosaciti, atbiditi no sienam.

4. Stavvadu novietojums attélots nosactti, stavvadu precizu izbaves vietu noteikt blvobjekta uz vietas.

5. Caurulvadus izolet atbilstoSi skaidrojo$a apraksta noradem.

6. Caurulvadus montét atbilstoSi raZotaja noradijumiem.

7. Montazas augstuma atzimes noraditas aptuvenas pa caurulvada apak3gjo malu.

Precizus montéSanas augstumus noteikt blivobjekta uz vietas.

8. Buvuznémejam pirms darba uzsaksanas ir japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem un neatbilstibas
vai pretrunu gadijuma pirms darbu uzsak$anas ir jagrieZas pie bavprojekta autoriem neskaidribu novérsanai.
9. Pirms izbQves darbu uzsak$anas nepiecieSams iepazities ar projekta dokumentaciju, konstatétu apkapju
gadijuma sazinaties ar projekta autoru, ka arT pirms izbaves darbu uzsak$anas darbu veikSanu jasaskano ar
paréjiem blvdarbu veicgjiem.
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