MATERIALU UN DARBU APJOMU SPECIFIKACIJA

. O Meérvie- | Apjoms -
Nr Apziméjums Nosaukums, izméri niba | Skaits |Standarts |Piezimes
1 Eso$as parapetu (pa asim A,C) skarda apdares un dzegas m2 6.41*
Demontazas darbi lasenis demontaZa )
2 Eso3os bitumena (vai citu) segumu klajumus demontaza m2 188.00*
3 Karnizes piekarteknes demontaza tm. 20.10*
Margjuma izveido$ana no silikata kiegeliem ar enkuro$anu LVS EN 7712 S
37 i -silikata kiegeli - 1.03m3 - k.gr. d-d
4 Montazas darbi enkurs detala no stiegras @10mm (L=250mm),solis 510mm-10.0m (6.2kg)|  t™. 2050 | LVSEN 10080  |japa BK-3
Eso3as izlidzino§'as cementa kartas renovcija ar
5 cementa javu M-100 -30% m2 5340 LVS EN 197-1
Uzkauséjama rullu materiala kiajs (tvaika izolacija) iertko$ana,
6 bitumena mastiku m2 183.00 | LVSEN 1848-1
7 Siltumizolacijas apaksgjas kartas b=160mm, p~100kg/m3,A=0.036W/mK m2 178.00* | LVS EN 13162
8 Siltumizolacijas virskartas b=40mm, p~170kg/m3 (A=0.036W/mK) m2 17800+ | LVSEN13162
9 Pr. uzkaus&jama rullu materiala,p=5.5kg/m2 virsklajs m2 200.00¢ | LVSEN 1848-1
10 Pr. uzkauséjama rullu materiala apaksgjasklajs , p=4.0kg/m2 m2 200.00* LVS EN 1848-1
1" Pieslegumu apstrade jumta rullu segums 3 kartas m2 44.49 LVS EN 1848-1
12 uzkausgjamais ruberoids (cepures) m2 7.00 LVS EN 13162 Skmezgs 8"
13 betona cepures atjaunosana LVS EN 197-1
14 Apdarina$anas cinkota ventilacijas kanalu uzgalvju pieklavumi no cinkota skarda ,t=0.6mm,L-4 m2 6.38 LVS EN 14783
15 |térauda izstradajumi Cinkota skarda metala apvalka uzstadisana (pie kanalizacijas stavvadiem))
ar cinkotu skavu (40x4) b 6.00 LVS EN 14783
16 kanalizacijas stavvadu nojumu uzstadisana ar cinkotu skavu (40x4) 9 '
17 Parapeta lasénis (L-1) cinkota skarda apdare, t=0.6mm m2 7.01* LVS EN 14783
18 Cepures lasénis (L-3) cinkota skarda apdare, t=0,6 m2 5.85 LVS EN 14783
19 Udensnoteku sistéma Cinkota skarda piekartekne,0.6mm biezuma, @ 150mm m 20.10 LVS EN 14783
20 Cinkota skarda notekcaurule,0.6mm biezuma, @ 150mm m 63.20 LVS EN 14783
21 Cinkota skarda ddenstveres piltuve gab. 4.00 LVS EN 14783
22 teknes turetais gab. 36.00 LVS EN 10025
23 Dzegas lasénis (L-2) cinkota skarda apdare, t=0,6 m2 15.57
24 Cilvéku drodibas barjera uzstadiSana m 20.10 LVS EN 10025
25 Térauda detala D-1 uzstadiana gab. 30.00 LVS EN 10025
26 Terauda detala D-2 uzstadisana gab. 30.00 LVS EN 10025
27 Deflektors ALIPAI-110 (vai ekvivalents) iertkoSana gab. 5.00
Piezimes:
1.Doto lapu apskatit kopa ar BK projekta lapam un BK sadal as skaidrojoSo aprakstu.
2.Tames sastadiSanas laika, obligati veikt materialu apjomu parbaudi!
3 Materialu apjomu daudzumi, doti péc trriem laukumiem un garumiem, bez papildus koeficientiem uz bavmaterialiem, ka arf bez
bavdarbiem saistitiem ar noteikta bavniecTbas procesa realizaciju.Doti apjomi materialu specifikacija var bat nomainiti SIA
,DDzKSU" iepirkuma procediiras darba uzdevuma.Finansu piedavajuma sastadiSanas laika pamatoties uz SIA ,DDzKSU" iepirkuma
proceddras darba uzdevuma apjomiem.
4.Viisi cinkota skarda elementi DX51D, aizsargparklajumam irjabat nemazakam par Zn 275¢/m2, skarda biezumam 0,6 mm.
Skarda izstradgumus savienot ar val Cu (ieloku) vaj kniedem, ka arf ar hermétika pielietoSanu.
*-Precizét uz vietas.
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