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BK daļ. vad.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS DĪĶU ielā 33A, DAUGAVPILĪ
JUMTA SEGUMA NOMAIŅA

JUMTA PLĀNS-SHĒMA
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(Dīķu iela 35)

Blakus esošā dz.māja
(Dīķu iela 33)

deflektors Ø110mm

Iekšējā apdare
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vēdināšanas izvads

hermētiķis

slānis
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Tvaika izolācija; 0,2 mm

150
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akmens vates plāksnes, p< 175kg/m3
(λ=0.036W/mK )                   -20mm
akmens vates plāksnes,  p<145kg/m3
(λ=0.036W/mK )                    -180mm

esošais izlīdzinošais slānis, B=30mm
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esošā  siltumizolācija, keramzīta slānis, b ~200mm

segums
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Esošais parateta skārda segums

- ESOŠA ĶIEĢEĻU VENTILĀCIJAS ŠAHTA

- KANALIZĀCIJAS STĀVVADS ATJAUNOŠANA

-  CILVĒKU DROŠĪBAS BARJERA h=600mm

- JUMTA SLĪPUMS

i
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- CINKOTĀ SKĀRDA JUMTA SEGUMS  

 0.6mm BIEZUMĀ

- DEFLEKTORS Ø110 

Pieņemtie apzīmējumi  BK daļā
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A CB

~14.940

~13.950

~13.700

~15.400

GRIEZUMS 1-1, M 1:100

780

120011090*

~14.940

esošās dzbetona plātnes                                          -220mm

akmens vates plāksnes, p<175kg/m3
(λ=0.036W/mK )                                                         -40mm

projektējamais jumta ruļļu segums, 2. kārtas            -10mm

esošais izlīdzinošais slānis                                       -20mm
esošā siltumizolācija, ketamzīta slānis                     -200mm

akmens vates plāksnes, p<145kg/m3 (λ=0.036W/mK) -160mm

esošās cementa  smilšu javas slānis                         -20mm

uzkausējams ruberoīds, virsklājs, p=5.0kg/m2 
uzkausējams ruberoīds, apakšklājs, p=4.0kg/m2         

15550

~3650

deflektors Ø 110mm

deflektors Ø 110mm cilvēku drošības barjers

cilvēku drošības barjers
cilvēku drošības barjers

cilvēku drošības barjers

~3650

statnis esošajiem   sakaru tīkliem

slīpums 1%
Karniīzes piekarteknes Ø150

 Notekcaurule Ø 150
slīpums 1%

Karniīzes piekarteknes Ø150

 Notekcaurule Ø 150

 Notekcaurule Ø 150  Notekcaurule Ø 150

slīpums 1%
Karniīzes piekarteknes Ø150

Esošās ruberoīda kārtas- DEMONTĒJAMĀS

Projektējamā cementa kārta M10 h=10-30mm* esošās
 kārta izlīdzināšanai pēc ruberoīda seguma demontāžas 
esošās kārta izlīdzināšanai pēc ruberoīda seguma demontāžas 

Apzīmējuma nosaukums 
Grafiskais

apzīmējums 

Esošais

Sakaru kabeļi

 Piekārtais kabelis

SIA"Baltcom"

PIEŅIEMTIE  APZĪMĒJUMI

PIEZĪMES:

2. SIA "Tet" tīkli ir tikai pagrabā un kāpņu  telpās līdz 5 stāvam 

(Pieprasījuma numurs:  PN-209617)

 Pirms būvdarbu uzsākšanas  precīzēt  ar     SIA "Baltcom"   esošo sakaru  tīklu  

  izvietojumu  jumtā,  kurus nepieciešams saglabāt un aizsargāt - Tehn.noteikumi Nr.TN 22071905.  

 to funkcionalitātes saglabāšanu un aizsardzību, ņemot vērā   šos instances   

Esošo sakaru tīklu nenosegt ar celtniecības tehnoloģiju materiāliem

3. Un arī  apstiprināt   ar  šīm  organizācijām   esošo sakaru tīklu un    

4. Visus  darbus izpildīt  ievērojot Latvijas būvnormatīvu, Latvijas standartu

           un   citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

Piekartkabeļi - SIA "Baltcom"

Nodrošināt esošo  

sakaru  tīklu un to 

 funkcionalitātes saglabāšanu

Blakus esošā dz.māja

Nodrošināt esošo  

sakaru  tīklu un to 

 funkcionalitātes saglabāšanu

Nodrošināt esošo  

sakaru  tīklu un to 

 funkcionalitātes saglabāšanu

Tehnisko noteikumu prāsības un saskaņojumus. 

Jumta  plāns - shēma ar esošo sakaru tīkliem

deflektors Ø 110mm

1. Objekta izbūves darbu zonā (jumtā) atrodas SIA "Baltcom", reģ. Nr.40003005263, publiskais elektronisko sakaru tīkls. 

Piekartkabeļi - SIA "Baltcom"

Piekartkabeļi - SIA "Baltcom"

(nodrošināt brīvu piekļūšanu jumta statņa stiprināšanas vietai zem jumta,
sakaru kabeļu ievadiem ēkā un ēkas elektronisko sakaru sistēmas infrastruktūrai)
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